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WEICON A

Macun kivaminda
celik dolgulu
DNV GL tarafindan onaylanmigtir

WEICON A DNV GL sertifikasina sahiptir ve 6zellikle denizcilik
sektoriindeki onarim ¢aligsmalan igin  uygundur. Tanklardaki
korozyon hasarlarini ve paslanma sonucu olusan ¢uirimeleri giderir,
boru ve dékim parg¢alarinin tamiratinin yani sira gévde ve makine
pargalarindaki ¢atlaklarin onarimi igin kullanilabilir.

Diger uygulamalar modellerin, kaliplarin, aletlerin ve sikistirma
aparatlarinin tretimini icermektedir. Epoksi regine sistemi mekanik
muhendisligi, alet yapimi, modelleme ve kalip yapimi ve pek ¢ok
baska endustriyel uygulamada kullanilabilimektedir.
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Teknik bilgiler
Temel Epoksi regine gelik dolgulu
Spesifik Ozellikler macunsu
Sertlesmeden sonra renk koyu gri
Agirliga gore karisim orani Regine / Sertlestirici 100:10
200 g kullanilarak karisimin yogunlugu 2,9 g/cm?®

Karigimin viskozitesi

1.000.000 mPa-s

Uygulama kalinligi 1,0 mm'de tiketimi 2,9 kg/m2
Uygulama bagina mak. tabaka kalinig 10 mm
200 gr hazirlanmig malzeme ile +20°C’de uygulama siiresi 60 dk.
Mekanik ylk kaldirma kapasitesi 16 saat
Nihai sertlesme 24 saat

DIN EN 1465’ye gore +25°C’de (+77°F) orta dlizeyde dayaniklilik / ASTM D 1002:

DIN 53281-83'e gore E-Modiil dayanimi (+25°C/+77°F) 3.500 - 5.000 Mpa

Shore sertlik D (ATSM D 1706) 90
Buiziilme 0.015 %
Oda sicakliginda kurlendikten sonra Tg 60,9 Tg (°C)
Kurlendikten sonra Tg (at 120 °C) 78 Tg (°C)
Isil egilme sicakligi +65 °C

Sicaklik dayanimi -35 ile +120 °C arasi

DIN EN 1465’e gore ortalama ¢ekme dayanikligi:

Celik, kumlanmis: 11,6 MPa
Kumlanmis paslanmaz celik 11,6 MPa
Kumlanmig Aliminyum 7,4 MPa
Galvanizli gelik 6,9 MPa

Hacim direnci 8,76 * 10M1 Qm

termal yayllma (23°C) 0,629 mm?¥/s
Isi iletkenligi 0,89 W/m-K
Isi kapasitesi 0,413 J/(g'K)
ISSA-Kod 75.509.01/02
IMPA-Kod 812901/02

Yizey on iglemi ve Urlnln islenmesi ile ilgili bilgileri kullanma
talimatinda bulabilirsiniz.

Depolama

WEICON Plastik Metali oda sicakliginda kuru bir yerde saklayin.
Acllmamis kutular +18 ile +28 ° C sicakliklarda teslim tarihinden
sonra en az 24 ay boyunca saklanabilir. Agilan kaplar 6 ay icinde
kullaniimalidir.

Giivenlik ve Saghk

WEICON Urinlerini kullanirken AB Givenlik Bilgi Formlarinda
(www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet teknigi, toksikolojik ve
ekolojik verilere ve talimatlara uyulmaldir.

Mevcut ambalaj boyutlan:

10000002 WEICON A 0,2 kg
10000005-39 WEICON A 0,5 kg
10000020-39 WEICON A 2,0 kg

Aksesuarlar:

10850005 fiberglas bant, 50 mm x 1 m
10953001 isleme spatulasi, kisa
10953003 isleme spatulasi, uzun
10953020 Spatula Flexy,

Basing 80 Mpa
Cekme 21 Mpa
Biikme 34 Mpa
Note

Bu Teknik Bilgi Formunda yer alan tim bilgiler ve tavsiyeler garanti niteliginde degildir. Bizim arastirma ve deneyimlerimize dayanmaktadir. Kullaniciya 6zel kullanim kosullari tarafimizdan bilinmediginden islem kosullarinin uyum
icin sorumlu olamayacagimizdan onlar baglayici degildir. Garantiyi ancak triinlerimizin her zaman tutarliik gsteren yiiksek kalitesi icin Ustleniriz. Belirtilen triintin istediginiz 6zellikleri saglayabildigini belirleyebilmek icin kendi
deneyimlerinizi uygulamanizi éneriyoruz. Bundan hak iddia etmek miimkiin degildir. Yanlis veya uygunsuz kullanimi igin tim sorumluluk kullaniciya aittir.
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